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1
Master Layout

2
Εσωτερική χωροταξία

3
Λειτουργική οργάνωση

4
Διοικητική οργάνωση

✓ Μέγεθος & 
διαστάσεις 
κτηρίου.

✓ Χωροθέτηση στο 
οικόπεδο.

✓ Ροές φορτηγών.
✓ Προσανατολισμός 

ραμπών.
✓ Βασικές ροές 

προϊόντων από την 
είσοδο έως την 
έξοδο

✓ Χώροι 
στάθμευσης.

✓ Χώροι αποθήκευσης, 
παραλαβοαποστολών 
& βοηθητικοί.

✓ Χώροι cross - docking
✓ Είδη ραφιών και 

πλέγμα διαδρόμων
✓ Αυτοματισμοί.
✓ Εκμετάλλευση ύψους.
✓ Χώροι γραφείων και 

προσωπικού.
✓ Ενδιάμεσοι χώροι 

επικοινωνίας με την 
παραγωγή.

✓ Αναλυτικές 
προδιαγραφές 
λειτουργιών (inbound, put 

away, picking, packing, 
checking, απογραφές, 
φόρτωμα, επιστροφές, 
ποιοτικός)

✓ Συστήματα (Inbound 
planning, WMS)

✓ Οργανόγραμμα.
✓ Καθορισμός αριθμού 

εργαζομένων ανά 
ειδικότητα.

✓ Reporting.
✓ Δείκτες απόδοσης 

(KPIs).

Τα 4 στάδια σχεδιασμού ενός Κέντρου Αποθήκευσης & Διανομής



Αυτοματισμοί σε συστήματα και εξοπλισμό τα TOP trends των ΚΑΔ για το 2023



Αυτοματοποίηση 

Αυτοματοποίηση εξοπλισμού Αυτοματοποίηση συστημάτων

• Autostore (150 – 300 γραμμές/h)
• OSR (300 – 600 γραμμές/h)
• Mini cranes
• Skypods (έως 1.500κιβ/ώρα)
• AGVs
• Rack Mover robots
• VLM
• Sorters
• VBM

• WMS
• Inbound planning & real time 

supplier management
• Pick to light
• Voice picking
• Put to wall

Από τo “Persons to Good” στο “Goods to person”

Γιατί αυτοματοποίηση?
✓ Έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού 

& high turnover.
✓ Πολύ μικρά lead times στο E-

commerce.
✓ Μεγάλες διακυμάνσεις μέσα στο 

έτος και συγκέντρωση μεγάλου 
όγκου σε 2-3 περιόδους.

✓ Ικανοποιητικοί χρόνοι 
απόσβεσης.

✓ Scaleable
✓ Καλύτερη εκμετάλλευση χώρου, 

άρα μικρότερες και πιο 
αποδοτικές αποθήκες



Case studies σχεδιασμού και αυτοματοποίησης αποθηκών by PLANNING

1. Σχεδιασμός WMS για την λειτουργία πλήρως αυτοματοποιημένης Αποθήκης 
με 4 man less VNAs και AGVs για την μεταφορά παλετών σε εταιρία 

παραγωγής καθαριστικών και καλυντικών.

5

• Προτεραιοποίηση κινήσεων 3 αυτόματων VNA & 4 φορείων ε
• Στόχος η ελαχιστοποίηση των άεργων κινήσεων (μετακίνηση 

φορείου ή κινήσεις στους διαδρόμους με άδεια πιρούνια) 
• Σύστημα βαθμολόγησης για ταξινόμηση εκκρεμών κινήσεων 

(πχ 1000 για κίνηση που αφορά θέση όπου υπάρχει το 
φορείο ή είναι στον ίδιο διάδρομο για B2B, 100 για κίνηση 
τροφοδότησης παραγωγής, κοκ)

• Προτεραιότητα έχουν όλες οι κινήσεις που αφορούν 
μετακίνηση παλέτας από θέση που υπάρχει ήδη το φορείο 
και στη συνέχεια η τροφοδότηση της παραγωγής

Tasks Βαθμολογία

Τροφοδότηση παραγωγής 100

Picking παραγγελίας πελάτη από θέση 
που δεν είναι το φορείο

70

Παραλαβή & αποθήκευση α’ υλών από 
θέση που είναι ήδη το φορείο

1,100

Αποθήκευση έτοιμου προϊόντος από 
παραγωγή

80



• Διαχείριση micro-picking, box picking, κοπή 
καλωδίων, μακρόστενα, βαριά, εύθραυστα, 
κουλούρες σωλήνων σε εξωτερικό χώρο

• Εγκατάσταση Autostore με πρόβλεψη 
επέκτασης

• Εγκατάσταση ραουλόδρομων
• Εγκατάσταση Sorter
• Πιθανή εγκατάσταση Cranes

Case studies εκσυγχρονισμού αποθηκών by PLANNING

2. Πλήρης χωροταξική οργάνωση με εγκατάσταση αυτοματισμού 
«AUTOSTORE» και αναμονές για πιθανή εγκατάσταση cranes σε εταιρία 

εμπορίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.



Autostre



• Εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτου
• Σχεδιασμός VLM - 1.475τμ παταριού σε αντίστοιχα 105τμ πατώματος
➢ 12.000 SKUs, Trays 4050*800mm, 4 τύποι θέσεων, 12 βασικοί τύποι trays, 98 trays

Case studies εκσυγχρονισμού αποθηκών by PLANNING

3. Χωροταξική οργάνωση και μερική αυτοματοποίηση με VLM σε εταιρία 
εμπορίας ανταλλακτικών αυτοκινήτου.



VLM



Case studies εκσυγχρονισμού αποθηκών by PLANNING

4. Σχεδιασμός και επιλογή συστήματος αυτοματισμών για τις πλήρως 
αυτοματοποιημένες (man less) αποθήκες εταιρίας γαλακτομικών.

1. Τυποποιήθηκαν οι αποθηκευτικές μονάδες και εκτιμήθηκαν οι 

συνολικές απαιτήσεις logistics του εργοστασίου. Επελέγη παλέτα 

Euro ύψους 1.75m. Υπολογίστηκε πως θα γίνεται το picking

(pallet/layer/box) ανά κωδικό και σε τι ποσότητες. Τέλος, εκτιμήθηκαν οι 

συνολικές αποθηκευτικές ανάγκες και οι ανάγκες ανά κωδικό

2. Υποστηρίξαμε την εταιρεία στην αξιολόγηση εναλλακτικών 

επιλογών αυτοματοποίησης της αποθήκης και στην τελική 

επιλογή της καταλληλότερης, με κύρια κριτήρια την κινητικότητα, τη 

μείωση του κόστους εργασίας, την βέλτιστη αξιοποίηση των 

αποθηκευτικών χώρων και τη μείωση λαθών και επιστροφών. 

Ελέγχθηκαν διάφορες τεχνολογίες από συμβατική B2B/RT μέχρι 

πλήρους αυτοματοποίησης κα επιλέχτηκε τελικά το σύστημα Stacker 

Crane/Satelite

3. Σχεδιάσαμε τη ροή των υλικών και τη συνολική διαρρύθμισή του 

αυτοματοποιημένου συστήματος logistics, τυποποιώντας 

παράλληλα τρία βάθη παλλετών και καθορίζοντας το βέλτιστο βάθος 

Satelite και τις αποστάσεις των ραφιών

4. Σχεδιάσαμε και προδιαγράψαμε το σύνολο των διαδικασιών 

λειτουργίας του αυτοματοποιημένου συστήματος

5. Υποστηρίξαμε την αξιολόγηση εναλλακτικών προμηθευτών 

αυτοματισμών



Automated warehouse



Customized Αυτοματοποίηση
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